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GESAMTKATALOG 



HK-Verpackung ist Ihr Partner rund um die Verpackung. 
Unser Unternehmen bietet Ihnen: 
 
Verpackungsmaschinen, Verpackungsanlagen, Verpackungsmaterial und 
Komplettlösungen  für den Bereich Logistik - Versand 
 
Über unser angeschlossenes Ingenieurbüro Lang VDI bieten wir Ihnen darüber hinaus eine kompetente 
Unternehmensberatung im Bereich der Logistik an. 
 
Sondermaschinenbau, Steuerungsentwicklung und Schaltschrankbau runden unser Programm ab. 
 
Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihre Verpackungsfragen. Profitieren Sie von Lösungen aus einer Hand. 
 
Von Klebebändern, Folienprodukten, Schnüren, Kartonagen und anderen Verpackungsmitteln über 
Kartonaufrichter, Kartonverklebemaschinen, Umreifungsmaschinen, einem kompletten Fördertechnik-programm 
für Kartonagen und Paletten, Palettierrobotern und Palettenwicklern, bis hin zu einer umfangreichen Entsor-
gungstechnik bieten wir Ihnen alles aus einem Haus. 
 
Für Fragen und Probleme stehen Ihnen wie gewohnt unsere qualifizierten und freundlichen Ansprechpartner tele-
fonisch und auch gerne persönlich zur Verfügung. 
Unsere Handelsvertretungen unterstützen Sie auch in Ihrer Nähe, oder erleben Sie unsere Kompetenz 
„live“ in unserem 
 

HK-Showroom. 
 
Kommen Sie doch einfach mal auf eine Tasse Kaffee vorbei und erleben Sie 
unsere Innovationskraft. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihr 
 
 
 
i.V. Dipl.-Ing. Ulrich Lang 
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WILLKOMMEN IM LAND DER VERPACKUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   Unsere Firmenphilosophie 
 Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. 
 
 
2   Alles unter einem Dach 
 BERATUNG - PLANUNG - PROJEKTIERUNG - ENTWICKLUNG - SERVICE 
 
 
3   Alles aus einer Hand 
 VERPACKUNGSMATERIAL - VERPACKUNGSGERÄTE 
 VERPACKUNGSMASCHINEN - LOGISTIKANLAGEN 
 
 
4  Faire Preise dank Einkaufskonzentration 
 
 
5  Fachkompetenz durch motivierte und permanent geschulte Mitarbeiter 
 
 
6  Exzellente Qualität - durch sorgfältige Lieferanten - Auswahl 
 
 
7  Über 3000 aktive Kunden, darunter Großabnehmer wie 
 Hewlett Packard, Procter & Gamble, Stihl ... 
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Unser Lieferprogramm 
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HK KNICKARMROBOTER 
HK PALETTENWICKLER 
HK PACKTISCHSYSTEME 
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Palettenwickler der Serie HK und von SOCO SYSTEM 
 
HK - Palettenwickler werden in Europa produziert. Auf die Konstruktion nehmen wir seit 
Jahren Einfluss und bestimmen sowohl die Arbeitsweisen, als auch die Ausstattungs- 
varianten mit. 
Verwendet werden ausschliesslich Markenfabrikate, wie z.B. Lenzen-Motoren, Siemens- 
Steuerungskomponenten oder Sensoren von Sick. 
 
Die Qualität in der Fertigung und Endmontage überwachen wir ebenfalls im Rahmen von 
regelmässigen Werksbesuchen. 
Sie erhalten mit unseren Palettenwicklern der HK - Serie eine überragende Qualität zu er-
schwinglichen Preisen. 

HK 20 

HK 30 D 

HK 35 DA 
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 Modell HK 20    bis 20 Paletten pro Stunde 
Einstiegsmodell für eine Leistung bis zu 20 Paletten pro Stunde. 
Einfaches Bedientableau 
 
Die max. Palettenabmessung: 1000 x 1000 x 2500 mm (LxBxH) 
    1200 x   800 x 2500 mm 
Palettengewicht max.:  1200 kg 
Drehtellerdurchmesser:  1500 mm 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    mechanisch Typ MBB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 

Modell HK 30 D   25 - 30 Paletten pro Stunde 
Palettenwickler mit gekapseltem Folienschlitten.  
Elektromagnetischer Folienspender bis 120 % Vorreckung. 
 
Die max. Palettenabmessung: 1200 x 1000 x 2500 mm (LxBxH) 
    1200 x   800 x 2500 mm 
Palettengewicht max.:  2000 kg 
Drehtellerdurchmesser:  1650 mm 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 

Modell HK 30 DA   25 - 30 Paletten pro Stunde 
Identisch mit Modell 2020, jedoch mit einem Drehteller mit 
Aussparungen für Gabelhandhubwagen.  
Elektromagnetischer Folienspender bis 120 % Vorreckung. 
 
Die max. Palettenabmessung: 1200 x 1000 x 2500 mm (LxBxH) 
    1200 x   800 x 2500 mm 
Palettengewicht max.:  1200 kg 
Drehtellerdurchmesser:  1650 mm 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 

Modell HK 35 D   30 - 35 Paletten pro Stunde 
Vollgekapselter Palettenwickler - maximale Sicherheit.  
Elektromagnetischer Folienspender bis 120 % Vorreckung. 
 
Die max. Palettenabmessung: 1200 x 1000 x 2500 mm (LxBxH) 
Palettengewicht max.:  2000 kg 
Drehtellerdurchmesser:  1650 mm 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 
    RAL 5014 Blau   
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Modell HK 200    30 - 40 Paletten pro Stunde 
Armwickler 
Elektromagnetischer Folienspender bis 200 % Vorreckung. 
 
Die max. Palettenabmessung: 1200 x 1200 x 2000 mm (LxBxH) 
Max. Palettengewicht:  unbegrenzt 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 
    RAL 5014 Blau   
 

Modell HK 35 DA   30 - 35 Paletten pro Stunde 
Identisch mit Modell 2035, jedoch mit einem Drehteller mit 
Aussparungen für Gabelhandhubwagen.  
Elektromagnetischer Folienspender bis 120 % Vorreckung 
Vollgekapselter Palettenwickler - maximale Sicherheit.  
Die max. Palettenabmessung: 1200 x 1000 x 2500 mm (LxBxH) 
Palettengewicht max.:  1200 kg 
Drehtellerdurchmesser:  1650 mm 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 

Modell HK 400    30 - 40 Paletten pro Stunde 
Armwickler 
Power Stretch TYP IDP fix 150 % Vorreckung zwischen 1 ange- 
triebenen und einer nichtangetriebenen Rolle. Aus 1 m Folie werden 
2,5 m Folie (auch für 170 und 200 % lieferbar) 
Auch mit Siemens-Steuerung und Siemens-Touch-Screen-Display 
erhältlich. 
 
Die max. Palettenabmessung: 1450 x 1450 x 2500 mm (LxBxH) 
Die min. Palettenabmessung:   750 x   750 x   500 mm 
Max. Diagonale:  2050 mm 
Max. Palettengewicht:  unbegrenzt 
Drehtellerhöhe:    77 mm 
Folienspender:    Typ EMB 
Wickelbaumhöhe:   2500 mm 
Speicherprogramme:  6 verschiedene Wickelprogramme 
Farbe:    RAL 9006 AluWeiß 
    RAL 5014 Blau   
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VOLLAUTOMATISCHER STRETCHER TYP 200-A 

MODELL 200-A    ARMWICKLER 
Für eine Leistung von 30 - 40 Paletten pro Stunde 
Inklusive thermischer Folientrenneinheit 
 
Palettenabmessungen max.:  1200 X 1200 X 2000 MM 
Palettengewicht max.:   unbegrenzt 
Folienschlitten:    Typ EMB mit elektromagnetischer Kupplung 
     Foliendehnung einstellbar bis 200 % 
Steuerung:    5 abgespeicherte Wickelprogramme 
Farbe:     RAL 7035 - Grau 
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VOLLAUTOMATISCHER STRETCHER TYP 400-STING 

MODELL 400-STING    DREHARMWICKLER 
Mit Grafik-Display und Funktionskontrolle CYBRO PLC 
Inklusive vollautomatischem Anlegen der Folie 
Inklusive Folientrenneinheit 
Verschiedene Folienschlitten erhältlich. 
• Power-Stretch-System IDP, 150% Folienvordehnung fix 
• Power-Stretch-system EPI, Folienvordehnung regulierbar von 50 - 500% 
 
STING-System - Die letzten beiden Wicklungen werden zu einem Schnurformat zusammengeführt 
 
Besonders geeignet für instabile Paletten, da die Palette nicht bewegt wird. 
 
Palettengewicht max.:   unbegrenzt 

Die Welt der Maschinen Die Welt der Maschinen 

Tel.: +49 74 73 94 36 - 11  Fax: +49 74 73 94 36 - 41  
E-Mail: Vertrieb@HK-Verpackung.de 5 



 

 

 

VOLLAUTOMATISCHER STRETCHER TYP 35 D TRANS 
MODELL 35 D TRANS DREHTELLERWICKLER 
Für eine Leistung bis 35 Paletten pro Stunde 
Optionale Druckplatte 
Inklusive vollautomatischem Anlegen der Folie 
Inklusive Folientrenneinheit 
Erhältlich als Einzelplatzwickler und auch integriert in Rollenbahnsysteme 
 
Drehtellerabmessung:   1650 mm Durchmesser 
Drehtellergeschwindigkeit:  max. 12 U/min 
     einstellbar von 4—12 U/min 
     Soft Start/Stop 
     Definierte Start/Stop Stellung der Palette 
Palettenabmessungen max.:  1200 x 1000 mm 
     Max. Palettenhöhe 2400 mm mit optionaler Druckplatte 
Palettengewicht max.:   max. 2000 kg 
Folienschlitten:    Typ IDP—Invariable Driving Prestretch 
     Foliendehnung konstant 150%, optional 170 oder 200 % 
     In den Turm integriert - keine gefährlichen, beweglichen Teile 
Farbe:     RAL 9006 - Aluminiumweiss (Drehteller) 
     RAL 5014 - Blau ( Plattform/Turm) 
 
 

Die Welt der Maschinen Die Welt der Maschinen 

Tel.: +49 74 73 94 36 - 11  Fax: +49 74 73 94 36 - 41  
E-Mail: Vertrieb@HK-Verpackung.de 6 



 

 

 DIE FOLIENSCHLITTEN 

 

WEITERES ZUBEHÖR 
 HK 20 HK 30 D HK 30 DA HK 35 D HK 35 DA HK 200 HK 400 HK 400A 

Turm 2500 
3000 

2500 
3000 

2500 
3000 

2500 
3000 

2500 
3000 

2000 
2600 

2500 2000 
2600 

Drehteller 1500 
1650 
2000 

1650 
2000 
2400 

1650 1650 
2000 
2400 

1650    

Max. 
Palettengewicht 

1200 2000 1200 2000 1200 unbe-
grenzt 

unbe-
grenzt 

unbe-
grenzt 

Auffahrrampe X X  X     
Pneumatische 
Andruckplatte 

 X X X X    

Einbau- 
rahmen 

X X  X     

Folienspender MBB MBB 
EMB 
VPT 

MBB 
EMB 
VPT 

EMB* 
IDP* 
EPI* 

EMB* 
IDP* 
EPI* 

 IDP* 
EPI* 

IDP* 
EPI* 
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* = GRAPHIC DISPLAY ODER TOUCH MONITOR 
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PALETT EN SICHERU NG M IT STRETCHF OLIE 

 

Stretchfolien bestehen immer aus Polyäthylen und sind daher umweltfreundlich zu entsorgen. 

Sie sind leicht zu handhaben und schützen das Packgut zusätzlich gegen Nässe, Staub und Dreck. 

Stretchfolien sind normalerweise transparent, können aber auch eingefärbt und bedruckt werden. 

Eine schwarze Stretchfolie (OPACK) eignet sich z.B. sehr gut für den Einsatz als Licht– und oder 

Diebstahlschutz. Lichtempfindliche Güter werden dabei geschützt und von außen ist nicht zu erkennen, 

was sich unter der Stretchfolie befindet. 

 

Herstellung 
 

Man unterscheidet im wesentlichen zwischen Cast– und Blasfolien. 

Cast-Folien werden gegossen, Blas-Folien werden mit einem Extruder geblasen. 

 

Blas-Folien weisen im Gegensatz zu Cast - Folien eine höhere Durchstoßfestigkeit sowie eine höhere  

Dehnfähigkeit auf. Sie werden daher verstärkt in Hochleistungsmaschinen eingesetzt. 

 

Cast-Folien: 

  Gute Haftung 

  Leichte Dehnung 

  Nicht klebrig 

  Hohe Transparenz 

  Weich Oberfläche 

  Leises Abrollgeräusch 

  Gute Produktpräsentation, da sehr anschmiegsam 

 

Blas-Folien: 

  Harter Film 

  Hohes Abrollgeräusch 

  Sehr gute Rollenoptik 

  Teilweise sehr klebrig 

  Milchige Folie 

  Besonders geeignet für sehr schwere Ladungsgüter 

  Hohes Durchstoßwiderstandsverhalten 

 

 

 

PALETTENSICHERUNG MIT STRETCHFOLIE 
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Verwendungsart 
 

Man unterscheidet zwischen Handstretchfolie und Maschinenstretchfolie. 

Das Material ist bei beiden Folientypen gleich. Die Folien unterscheiden sich in der Lauflänge. 

 

Haftung 
 

Die Stretchfolien werden als beidseitig haftende, oder als einseitig haftende Folien angeboten. 

Die Unterscheidung liegt in beidseitiger, bzw. einseitiger Haftung auf der Innenseite. 

Dies ist speziell dann wichtig, wenn sehr eng beladen wird. Besonders bei hohen Temperaturen kann die  

Beidseitig haftende Folie dann leicht ankleben. 

 

Mit der richtigen Folie auf der richtigen Maschine  -  Typ des Folienschlitten  -  kann man im direkten 

Vergleich zu Schrumpfhauben sehr viel Geld sparen. 

 

Warum Stretchen 
 

Gewickelte Paletten behalten ihre Integrität während des gesamten Handling / Transport Zyklus. 

Stretchen reduziert die Kosten die durch Schutz gegen Beschädigung, Verschmutzung und Diebstahl 

entstehen. 

Stretchen ist bei fast allen Ladungsprofilen anwendbar. 

Stretchen hilft im Produkthandling. 

Stretchen reduziert die Lohnkosten. 

Stretchfolien sind kostengünstig. 

Stretchmaschinen sind niedrig in den Anschaffungskosten. 

Stretchmaschinen sind Energiesparer. 

Stretchen reduziert die Lagerkosten für Verpackungsmaterial. 

Stretchen ist sicher in der Anwendung! 

 - keine scharfen Kanten 

 - keine Heißluftpistole 

 - keine offene Flamme 

 - nicht giftig 

Stretchfolie kann kostengünstig als Rohstoff im Recycling wiedergewonnen werden, da sortenrein! 

 - reines LLDPE 
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KONVETIONELL E M ASCHIN EN  

 

Plus      Minus 
 
Preiswerte Maschine    Dehnung bis max. 60% 
Einfache Wartung    wenig Möglichkeiten der Kostenreduzierung 
Leicht zu bedienen    Haltekraft schwierig zu kontrollieren  -  ungleichmäßig 
Fast alle Folien können verarbeitet werden nicht oder kaum anzuwenden bei leichtem Palettenbesatz 
 
 
 

Plus      Minus 
 
Preiswerte Maschine    Hoher Folienstress 
Einfache Wartung    Benötigt gute Folien 
Kann bis zu 50% weniger Folie verbrauchen Hohe Haltekraft 
Im Vergleich zu konventionellen Maschinen Fast nur für schwere Ladungen geeignet 
      Fast nicht bei leichtem Palettenbesatz anzuwenden 
 

Plus      Minus 
 
Ausgezeichnet bei sehr leichtem und  Hohe Anschaffungskosten 
Empfindlichem Palettenbesatz 
 
Flexibles System. Die gleiche Maschine Hohe Dehnung bedarf spezieller Folie 
und Folie können sowohl Steine, als auch  Kenntnisse von Folie und Maschine sind notwendig 
Biskuits verpacken.    für gute Ergebnisse in der Verpackung. 
     
Die Dehnung und Folienspannung können Maschine bedarf konstanter Wartung. 
Separat eingestellt werden, womit eine 
Maximale Auslastung der Folie erreicht wird. 
Wegen optimaler Folienauslastung 
umweltfreundlich 

KONVENTIONELLE  MASCHINEN 
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UMREIFUNGSMASCHINEN der Serie TP 
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TP - 201 CE 
 
Halbautomatische Umreifungsmaschine in geschlossener Bauweise. 
Mit mechanischer Bandspannungseinstellung. 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 
Tischhöhe:   760 mm 

TP - 203 CE 
 
Halbautomatische Umreifungsmaschine in geschlossener Bauweise. 
Mit mechanischer Bandspannungseinstellung. 
Mini Ausführung 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 

TP - 202 CE 
 
Halbautomatische Umreifungsmaschine in offener Bauweise. 
Mit mechanischer Bandspannungseinstellung. 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 
Tischhöhe:   760 mm 

TP - 202L CE Niedertischversion 
 
Halbautomatische Umreifungsmaschine in offener Bauweise. 
Mit mechanischer Bandspannungseinstellung. 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 
Tischhöhe:   355 mm 
Abmessungen:   902 x 586 mm 

Die Welt der Maschinen 
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TP - 201Y CE 
 
Halbautomatische Umreifungsmaschine in Edelstahlausführung. 
Mit mechanischer Bandspannungseinstellung. 
Mit Seitenverschlussagregat 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 
 

TP - 501 CE  
  
Halbautomatische Umreifungsmaschine in geschlossener Bauweise. 
Mit höhenverstellbaren Füßen. 
Mit elektronischer Bandspannungseinstellung. 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
Alle Motoren und die Schweißzunge in 24V Ausführung. 
Elektronische Schweißtemperaturkontrolle. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft:   3 - 45 kg (Minimum 1kg) 

TP - 502 CE  
  
Halbautomatische Umreifungsmaschine in offener Bauweise. 
Mit höhenverstellbaren Füßen. 
Mit elektronischer Bandspannungseinstellung. 
Patentierte Kernaufnahme für 200, 230 und 280 mm Kern. 
Alle Motoren und die Schweißzunge in 24V Ausführung. 
Elektronische Schweißtemperaturkontrolle. 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft:   3 - 45 kg (Minimum 1kg) 
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TP - 6000 CE  
  
Automatische Umreifungsmaschine. 
In 230 V oder 400 V Ausführung erhältlich. 
Umreifungsauslösung: Fußschalter, Handtaster, Tischkugelschalter 
 
Standardrahmen:  850 x 600 mm 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   9, 12, 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 27 Umreifung/Min. 
Spannkraft:   10 - 70 kg  
Arbeitshöhe:   810 mm 
Abmessungen:   620 x 1430 x 1540 mm 
Elektrischer Anschluss:  230 V, 1Ph, 50 Hz 

TP - 6000 A CE  
  
Vollautomatische Umreifungsmaschine mit angetriebener Rollenbahn 
 
Standardrahmen:  850 x 600 mm 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   9, 12, 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 15 Umreifung/Min. (packstückabhängig) 
Spannkraft:   10 - 70 kg  
Arbeitshöhe:   810 mm 
Elektrischer Anschluss:  400 V, 3Ph, 50 Hz 
 

UMREIFUNGSMASCHINEN SERIE TP - 6000 

H                    B 650 850 1050 1250 

400 X X X X 

600 X Standard X X 

800 X X X X 

1200 X X X X 

Verfügbare Rahmengrössen 
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TP - 601 CE  
Automatische Umreifungsmaschine. 
In 230 V oder 400 V Ausführung erhältlich. 
Mit automatischer Bandeinfädelung. 
Mit elektronischer Bandspannungseinstellung. 
Automatischer Auswurf bei Fehlumreifungen. 
Umreifungsauslösung: Fußschalter, Handtaster, Tischkugelschalter 
 
Standardrahmen:  850 x 600 mm 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   8 - 12 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 29 Umreifung/Min. 
Spannkraft:   7 - 70 kg  

TP - 601 A CE  
Vollautomatische Umreifungsmaschine mit angetriebener Rollenbahn 
Umreifungsauslösung mittels Lichtschrankensteuerung 
Einstellbare Anzahl der Umreifungen von 0 - 3 Paralellumreifungen. 
 
Standardrahmen:  850 x 600 mm 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   8 - 12 mm 
Spannkraft:   7 - 70 kg  
Arbeitshöhe:   825 mm 
Standard Rollengeschwindigkeit 30m/Min 
Elektrischer Anschluss:  400 V, 3Ph, 50 Hz 

UMREIFUNGSMASCHINEN SERIE TP - 601 

TP - 601 B CE  
Vollautomatische Umreifungsmaschine mit Bandantrieb 
Umreifungsauslösung mittels Lichtschrankensteuerung 
Einstellbare Anzahl der Umreifungen von 0 - 3 Paralellumreifungen. 
 
Standardrahmen:  850 x 600 mm 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   8 - 12 mm 
Spannkraft:   7 - 70 kg  
Arbeitshöhe:   825 mm 
Standard Bandgeschwindigkeit 30m/Min 
Elektrischer Anschluss:  400 V, 3Ph, 50 Hz 

Verfügbare Optionen: 
 
• Variable Antriebsgeschwindigkeit von 18 - 42 m/Min 
• Edelstahausführung 
• Erhältlich mit integrierter Presse (Ausführung –P) 
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TP - 601 Y CE  
Automatische Seitenumreifungsmaschine. 
Mit automatischer Bandeinfädelung. 
Mit elektronischer Bandspannungseinstellung. 
Automatischer Auswurf bei Fehlumreifungen. 
Verstellbare Rollenbahnhöhe 
Umreifungsauslösung: Fußschalter, Handtaster, Tischkugelschalter 
 
Standardrahmen:  600 x 850 mm (B x H) 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   8 - 12 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 29 Umreifung/Min. 
Spannkraft:   7 - 70 kg  

TP - 601 YA CE  
Vollautomatische Seitenumreifungsmaschine. 
Mit automatischer Bandeinfädelung. 
Mit elektronischer Bandspannungseinstellung. 
Automatischer Auswurf bei Fehlumreifungen. 
Verstellbare Rollenbahnhöhe 
Umreifungsauslösung mittels Lichtschrankensteuerung 
Einstellbare Anzahl der Umreifungen von 0 - 3 Paralellumreifungen. 
Inklusive angetriebener Rollenbahn. 
 
Standardrahmen:  600 x 850 mm (B x H) 
    andere Rahmenabmessungen auf Wunsch lieferbar 
Bandbreite:   8 - 12 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 29 Umreifung/Min. 
Spannkraft:   7 - 70 kg  
Rollenbahnhöhe min.:  480 mm 

Verfügbare Optionen: 
 
• Variable Antriebsgeschwindigkeit von 10 - 40 m/Min 
• Edelstahlausführung 
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UMREIFUNGSMASCHINE FÜR DIE ZEITUNGSINDUSTRIE 
TYP 701  

Vollautomatische Umreifungsmaschine 
TP - 701 NS CE  
 
Speziell entwickelt für die Zeitungsindustrie mit kleinem bis 
mittelgrossem Aufkommen. 
 
Standardrahmen:  550 x 400 mm (B x H) 
    andere Rahmenabmessungen auf 
    Wunsch lieferbar 
 
Bandbreite:   5, 6 und 9 mm 
 
Leistung: einfache Umreifung 35 Umreifungen/Min. 
    Paralellumreifung 20 Umreifungen/Min. 
     
Bündelgrößen: 
 Einfach- oder Paralellumreifung 
  Breite  max. 500 mm 
    min. 150 mm 
  Länge  min. 150 mm 
  Höhe  max. 380 mm 
    min.   10 mm  
   
Gewicht der Bündel:  max. 25 kg 
 
 
Optionen: 
 
• Bandendealarm  
• Soft Presse für ungleiche Bündel 
• Automatischer Seitenausrichter 
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Vollautomatische Umreifungsmaschine 
TP - 701 NT Tandemversion CE  
 
Speziell entwickelt für die Zeitungsindustrie mit kleinem bis mittel-
grossem Aufkommen. 
 
Standardausstattung 
 - 230V Ausführung 
 - Höhenerkennung der Bündel mit automatischer 
   Bandspannungsanpassung 
 - Vollautomatischer Betrieb mit variabler 
   Bandgeschwindigkeit 
 - Optische Signallampen 
 - Einstellbare Pressen 
  
Verfügbare Optionen 
 - Bandüberwachungssytem 
 - Soft Presse für ungleiche Bündel 
 - Automatischer Seitenausrichter 
 - Optionaler Eckabschieber 
 
 
Standardrahmen:  550 x 400 mm (B x H) 
    andere Rahmenabmessungen auf  
   Wunsch lieferbar 
 
Bandbreite:   5, 6 und 9 mm 
 
Leistung: einfache Umreifung 35 Umreifungen/Min. 
    Paralellumreifung 35 Umreifungen/Min. 
    Kreuzumreifung 25 Umreifungen/Min. 
     
Bündelgrößen: 
 
 Einfach- oder Paralellumreifung 
  Breite  max. 500 mm 
    min. 150 mm 
  Länge  min. 150 mm 
  Höhe  max. 380 mm 
    min.   10 mm  
 
 Kreuzumreifung 
  Diagonale max. 480 mm 
  Breite x Länge min. 240 x 240 mm 
  Höhe  max. 380 mm 
    min.   10 mm 
  

Gewicht der Bündel:  max. 25 kg 
 
 
Die eingebaute Siemens SPS Steuerung  
erfüllt sämtliche Ansprüche an die Steuerung 
und trägt zum wartungsarmen Betrieb der Anlage 
bei. 
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Kompakter, mechanischer Schweißkopf 
Durch die Verwendung von DC bürstenlosen Motoren 
erreicht der Schweißkopf  eine maximale Genauigkeit und 
einen störungsfreien Betrieb. 
Durch eine Teilereduzierung von nahezu 30% gegenüber ver-
gleichbaren Maschinen werden weniger Einstell– und 
Wartungsarbeiten benötigt. 

Durch das Einführen des PP– Umreifungsbandes an der obe-
ren Seite der Rolle wird ein leichter und bedienerfreundlicher 
Bandwechsel erzielt. 
Das Einfädeln des Bandes in der Maschine erfolgt 
vollautomatisch. 

Einstellbare Signalgeber zum exakten Stoppen der Bündel in 
Längsrichtung tragen zu gleichbleibend positionierten Umrei-
fungen bei. 
Die Einstellungen erfolgen von außen und sind leicht durchzu-
führen. 

Die Maschine besitzt mehrere Sicherheitseinrichtungen um 
die Bedienpersonen umfassend zu schützen. 
Dadurch werden gleichzeitig alle Anforderungen für die 
Erteilung einer CE Kennzeichnung erfüllt. 

Die optional erhältliche Soft-Presse trägt zu den hervorragen-
den Umreifungsergebnissen selbst bei schwierigsten Produkt-
bündeln bei. 

Der optional erhältliche Abschieber im 90° Winkel, links oder 
rechts von der Laufrichtung, ermöglicht eine Einbindung in 
nahezu jede Fördertechnik. 

Die Arbeitshöhe der Anlage ist in einem Bereich von 
880 - 970 mm stufenlos verstellbar. 
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HK - STRAP PLUS UMREIFUNGSMASCHINE 

Halbautomatische Umreifungsmaschine für PP– Umreifungsband. 
Geeignet zum Umreifen von Kartonagen und nach dem Kippen um 90° zum Umreifen von Paletten. 

Kippgestell aus Aluminiumprofilen mit Teleskopeinfädelhilfe für die Palettenumreifung. 

Durch einen einfachen Schwenk um 90° der 
Maschine erhalten Sie eine halbautomatische 
Palettenumreifungsmaschine 

Halbautomatische Kartonumreifungsmaschine 

Technische Daten: 
 
Bandbreite:   6 - 15,5 mm 
Umreifungsgeschwindigkeit: 2,5 sec/Umreifung 
Spannkraft max.:  45 kg 
Tischhöhe:   830 mm 
Abmessungen:   902 x 586 mm 
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KARTONVERKLEBEMASCHINEN 
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PALETTENSTAPLER 
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„Zeit ist Geld“ so lautet ein altbekanntes Sprichwort.  
Jedoch sollte die Sicherheit beim Umgang mit Paletten dabei nicht zu kurz kommen! 

Sicherheit und Zeitersparnis stehen heute im Geschäftsalltag an erster Stelle und mit den 
HK-Palomat sind Sie damit auf der sicheren Seite. 

Palomat - Effizientes Palettenhandling 

SICHER – EINFACH – EFFIZIENT – SCHNELL – GESUNDHEITSSCHONEND 
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Warum HK-Palomat? 

Sie können mit dem HK-Palomat viele Vorteile für Sich ziehen, u.a. 
 

- Benutzerfreundliches Palettenhandling 
- Gesteigerte Produktivität 
- Weniger Verlust an Paletten 
- Immer bündig, gleichhoch gestapelte Palettenstapel 
- Geringerer Zeitaufwand pro Palettenbewegung 
- Fast geräuschloser Betrieb 
- Vermeidung von Rückenschäden, gequetschten Fingern und Füßen 
- Reduzierung von Personalausfällen 
- Zufriedene Mitarbeiter, d.h. Vermeidung manueller Palettenbewegungen 
- Ordnung in den Betriebs- und Lagerräumen  
- Weniger bis keine Gabelstaplerfahrten 

 
Die HK-Palomat sind sowohl schnell, sicher und einfach als auch effizient! 
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HK-Palomat Flex 

Der HK-Palomat Flex kann durch die Bedienung des Joysticks, der sich an der Seite des  
Palomat befindet, zwischen Stapeln und Entstapeln wechseln. 
 
Der Bediener entnimmt bzw. fügt die Paletten mit dem Gabelstapler oder dem  
Handhubwagen in den HK-Palomat ein. 
Das ganze Handling findet auf Bodenniveau statt, sodass der Bediener keine große Mühe 
mit dem Umgang hat. 
Wurde eine Palette eingefügt so muss der Bediener den Palomat manuell betätigen, wonach 
die Paletten eine nach der Anderen - ganz nach dem Wunsch des Bedieners - entweder  
gestapelt oder entstapelt werden. 
 
Ist der HK-Palomat Flex vollständig beladen (je nach Ausführung 14 oder 25 Paletten) so 
kann der komplette Stapel entnommen werden. 
Genauso kann in einen komplett entleerten Palomat ein Stapel mit 14 oder 25 Paletten  

Technische Daten: 
 
Traglast    15 Paletten /   500 kg 
     25 Paletten / 1000 kg 
 
Energieversorgung    Druckluft    min. 6 bar 
 
Abmessungen   Breite          1378 mm 
     Tiefe           1262 mm 
     Höhe           2200 mm 
         (14 Paletten) 
               3745 mm 
         (25 Paletten) 
 
Mögliche Farben 
     RAL 3002              rot 
     RAL 5002            blau 
     RAL 7032           grau 
     RAL 7035           grau 
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HK-Palomat Flexomatic 

Der HK-Palomat Flexomatic stapelt und entstapelt Paletten automatisch. 
 
Die Paletten werden mit dem Gabelstapler oder dem Handhubwagen in den HK-Palomat ein-
gefügt oder entnommen. Der HK-Palomat Flexomatic registriert die Paletten mit einer Foto-
zelle, woraufhin die Paletten je nach Wunsch des Bedieners eine nach der Anderen gesta-
pelt oder entstapelt werden.  
 
Wenn der HK-Palomat vollständig geladen/entladen ist, so kann der ganze Stapel mit 14  
oder 25 Paletten herausgenommen oder eingefügt werden. 
 
Das ganze Handling findet auf Bodenhöhe statt. 
 
Der HK-Palomat Flexomatic wird nur dann manuell bedient, wenn zwischen Stapeln und Ent-
stapeln gewechselt werden soll, ansonsten läuft das Handling vollkommen automatisch ab. 

Technische Daten: 
 
Traglast    15 Paletten /   500 kg 
     25 Paletten / 1000 kg 
 
Energieversorgung    Druckluft    min. 6 bar 
     Siemens SPS - 230 V 
 
Abmessungen   Breite          1378 mm 
     Tiefe           1262 mm 
     Höhe           2200 mm 
         (14 Paletten) 
               3745 mm 
         (25 Paletten) 
 
Mögliche Farben 
     RAL 3002              rot 
     RAL 5002            blau 
     RAL 7032           grau 
     RAL 7035           grau 
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HK-Palomat 001 automatic 

Der HK-Palomat 001 kann entweder Stapeln oder Entstapeln, er wechselt nicht automatisch 
zwischen den beiden Funktionen.  
Daher wird der HK-Palomat 001 automatic nur dort benutzt wo entweder gestapelt oder  
entstapelt wird.  
 
Die Bedienung ist jedoch gleich wie die des HK-Palomat Flexomatic. 
 
Der Bediener fügt die Paletten mit dem Gabelstapler oder dem Handhubwagen in den  
HK-Palomat ein oder entnimmt diese. Mit Hilfe einer Fotozelle registriert der HK-Palomat 001 
die Paletten, woraufhin diese je nach Wunsch des Bedieners eine nach der Anderen  
gestapelt oder entstapelt werden.  
 
Wenn der HK-Palomat vollständig geladen/entladen ist, so kann der ganze Stapel mit 14  
oder 25 Paletten herausgenommen oder eingefügt werden. 

Technische Daten: 
 
Traglast    15 Paletten /   500 kg 
     25 Paletten / 1000 kg 
 
Energieversorgung    Druckluft    min. 6 bar 
 
Abmessungen   Breite          1378 mm 
     Tiefe           1262 mm 
     Höhe           2200 mm 
         (14 Paletten) 
               3745 mm 
         (25 Paletten) 
 
Mögliche Farben 
     RAL 3002              rot 
     RAL 5002            blau 
     RAL 7032           grau 
     RAL 7035           grau 
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HK-Palomat 5 

Der HK-Palomat 5 stapelt und entstapelt bis zu 5 Paletten auf Bodenhöhe. 
 
Sobald der Palomat 5 eine Funktion ausführen soll, muss er manuell durch das Betätigen 
des „Reset-Knopfes“ aktiviert werden. 
 
Wenn der Bediener weniger als 5 Paletten ausgegeben haben möchte, muss er so oft auf 
das Bedienfeld drücken, bis Ihm die gewünschte Palettenmenge auf dem Feld angezeigt 
wird. 
 
Wenn der HK-Palomat vollständig geladen ist, so wird der komplette Stapel auf dem Boden 
abgesetzt und kann dann entnommen werden! 
 

Technische Daten: 
 
Traglast    15 Paletten /   500 kg 
     25 Paletten / 1000 kg 
 
Energieversorgung    Druckluft    min. 6 bar 
     
Abmessungen   Breite          1378 mm 
     Tiefe           1262 mm 
     Höhe           2200 mm 
         (14 Paletten) 
               3745 mm 
         (25 Paletten) 
 
Mögliche Farben 
     RAL 3002              rot 
     RAL 5002            blau 
     RAL 7032           grau 
     RAL 7035           grau 
 
Auch in Edelstahl erhältlich.  
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HK-Palomat Basic 

Der HK-Palomat Basic wurde speziell dafür angefertigt, um Ihn in vollautomatische Systeme 
zu integrieren. Er garantiert als Modul das effektive Stapeln, Entstapeln und Transportieren 
von Paletten in einem bestehenden System. 
 
Der Palomat ist ein stabiles und beständiges Magazin, welches perfekt ist um Paletten mit 
einem Gabelstapler einzufügen oder zu entladen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten 
bezüglich des Typ‘s und der Größe der Paletten. 
 
Die Paletten können an allen 4 Seiten gegriffen werden. 
 
Die Vorbereitung für PLC sind vorhanden, das heißt dass das Palettenmagazin mit 
magnetischen Ventilen für die Pneumatik geliefert wird und damit einfach in ein System  
eingefügt werden kann. 
 
Der HK-Palomat Basic hat die Flexibilität die von einem Konstrukteur oft benötigt wird,  denn 
die Paletten können auch Seitlich aus dem Palomat ausgegeben oder in den Palomat  

Technische Daten: 
 
Traglast    14 Paletten /   500 kg 
     20 Paletten / 1000 kg 
 
Energieversorgung    Druckluft    min. 6 bar 
          Vorbereitet für SPS-Steuerung 
 
Abmessungen   Breite          1378 mm 
     Tiefe           1262 mm 
     Höhe           2200 mm 
         (14 Paletten) 
               3745 mm 
         (25 Paletten) 
 
Mögliche Farben 
     RAL 3002              rot 
     RAL 5002            blau 
     RAL 7032           grau 
     RAL 7035           grau 
 
Auch in Edelstahl erhältlich.  
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Mögliche Optionen für die HK-Palomat 

Standard Farben 
 
   RAL 3002    -    rot 
   RAL 5002    -    blau 
   RAL 7032    -    grau 
   RAL 7035    -    grau 

Sonderausstattung 
 
• Sicherheitsabschrankung 
• Magazin-Lackierungen nach Ihren 

Wünschen 
• Verschiebbare Rückwand damit 

mehr als nur eine Palettengröße  
        verwendet werden kann          
        (Sonderpaletten) 
• Max-Melder 

Alle Versionen auch in Edelstahl erhältlich. 

Mit verstellbarer Rückenwand erhältlich! 
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Unser Lieferprogramm 

Abfallsäcke 
Abroller 
Abrollgeräte für Stretchfolien 
Abrollgeräte für Umreifungsband 
Abrollwagen 
Adressenschutz-System 
Akku-Mobil (Umreifung) 
Anhänge Etiketten 
Antistatische Luftpolsterfolie 
Antistatische PE-Beutel 
Arbeitshandschuhe 
Aufrichteschachteln 
 
 
Bedrucktes Packband 
Bedrucktes Papier-Packband 
Bedrucktes PP-Packband 
Bedrucktes PVC-Packband 
Begleitpapier-Taschen 
Beutel 
Beutel / Beutelverschließgeräte 
 
Composite - Umreifungsband 
Container für Paletten 
 
Disketten - Verpackung 
Dispenser für Transferklebeband 
Dokumententaschen selbstklebend 
Doppelseitige Klebebänder 
Drahtverschlußklemmen 
Druckverschlussbeutel 
 
Einhebel-Verschlussgerät 
Einsätze für Kartonagen 
Einschlagpapiere 
Etiketten 
Etiketten-Abroller 
 
Faltkartons 
Filamentband 
Flachfolie 
Folien 
Folien Impuls-Schweißzange 
Folienabrollgeräte 
Folienschneider 
 
Gefahrgut-Karton 
Großnoppen - Luftpolsterfolie 
Großrollen 
 
Haftetiketten - Spender 
Halbschlauchfolie 
Handabroller 
Handschuhe 
Hand - Stretchfolie 
Handy - Umreifungsset 
Haspelspanner 
Heftklammern 
Heftklammernzieher 
 
 
Impuls - Schweißgeräte 
Inka - Paletten 
ISO - Klebeband 
 
Kantenschutzecken 
Kantenschutzecken aus Wellpappe 
Kantenschutzleisten 
Kantenschutzprofile 
Karton - Verschlußhefter 
Kartonzwischenlagen 
Kennzeichnungsband 
 
Klappschachteln 
Kordeln und Schnur 
Kordel - Spendekapseln 
Kreppband 
 
Lager– und Regalkartons 
Lange Faltkartons 
Luftpolster - Beutel 
Luftpolsterfolie 
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Maschinen - Stretchfolie 
Messe - Klebeband 
Metallverschlusshülsen 
Ministretchfolie 
Modul Kartons für Euro Paletten 
Müllsäcke 
Müllsackständer 
 
Noppenschaum-Matten 
 
Oelpapier 
 
 
Packband 
Packpapier Bogen und Rollen 
Packseide 
Packpapier 
Paletten - Abdeckblätter 
Paletten - Container 
Palettenzwischenlagen 
Papier Packband 
PE - Druckverschlußbeutel 
PE - Flachbeutel 
PE - Folien 
PE - Hüllen 
PE - Seitenfaltsack, transparent 
Pneumatischer Blindhefter 
Polstermaterial 
Polster - Wellpappe 
Polyesterband 
PP - Band 
PP - Band für Umreifungsmaschinen 
PP - Band Großrollen 
PP - Band Kleinrollen 
PP - Band Spendekarton 
PP - Großrollen 
PP - Packband 
PVC - Packband 
 
Regal– und Lagerkartons 
Rollen - Papier 
Rollen - Stretchfolie 
Rollen - Wellpappe 
Ruck - Zuck - Automatik - Karton 
 
Schaumfolie 
Schaumpads 
Schaumpolster - Profile 
Schlauchfolie 
Schnüre 
Schrumpf- / Schweißgeräte für Folien 
Schrumpfgeräte 
Schrumpfhalbschlauchfolie 
Schrumpfhauben 
Scotch Pro, Packband 
Selbstklebefilm 
Sicherheitskarton 
Signalband 
Spann – und  Verschlußgeräte 
Spezialklebebänder 
Stahlband - Umreifung 
Stretchfolie 
Stülpdeckelkarton 
Stülpdeckel - Schachtel 
 
Tesa PP– und PVC– Band 
Tesa Tischabroller 
Tesa - Krepp 
Tischabroller 
Tisch - Abrollständer 
Transfer - Klebeband 
Transfer - Klebeband - Abroller 
Transportbehälter 
 
Umreifung mit Stahlband 
Umreifungsgeräte 
Umreifungs - Set 
Umzugskartons 
 
Vario - Flott - Kartons 
Verschlussgeräte für Kartons 
Verschlusshefter für Kartons 
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Warn - Etiketten 
Warn - Klebebänder 
 
Zwischenlagen für Paletten 
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Verpackungsmaschinen - Fördertechnik - Komplettanlagen - Sondermaschinenbau - Verpackungsmaterial 
BERATUNG - PROJEKTIERUNG - PLANUNG - LIEFERUNG - MONTAGE - SERVICE 

Rufen Sie uns an,  
schicken Sie uns eine E-Mail, 
besuchen Sie unsere Ausstellung, 
oder besuchen Sie uns unter www.HK-Verpackung.de 

Das HK-SYSTEM 
Vom Aufrichten von Kartons bis hin zur Sicherung von Paletten 

Die HK Produkte handhaben Kartons, 
Kunststoffkästen, Trays, Paletten und 
zahlreiche andere Produkte. 
 
Die HK Produkte wurden zur 
Verbesserung der Effizienz, sowie zur 
Vermeidung physisch anstregender 
Arbeitsfunktionen konzipiert. 
 
Ein System - ein Anbieter 
Eine vollständige Produktkompatibilität 
bietet zahlreiche Vorteile: kein lästiger 

Papierkram und keine Zeitverschwen-
dung auf Grund der erforderlichen 
Anpassung von Produkten 
verschiedener Hersteller. 
 
Wir erfüllen bereits heute Ihre 
zukünftigen Wünsche 
Module und Funktionen können  
problemlos hinzugefügt werden, 
Module können an einer anderen 
Stelle montiert werden und vieles 
mehr, um auch in Zukunft auf dem 
neuesten Stand zu sein. 

HK-Verpackung 
Postfach 62 
Daimlerstrasse 52 
D-72147 Nehren 
Tel.: +49 74 73 94 36 11 
Fax: +49 74 73 94 36 41 
Vertrieb@HK-Verpackung.de 


